SCHEDA DI CONFIGURAZIONE DPI' ANTI X

Corpetto mod. 49

MISURE E DATI DELLOPERATORE

o FAI UNA COPIA DI QUESTA

PAGINA E COMPILA IL CIRCONFERENZA
FORM A LATO

Riportare solo

la circonferenza

tutte le informazioni . '
richieste. Inserisci le maggiore rilevata

misure dell’Operatore ne_ll’are? del corpo ®
che indossera il camice evidenziata.

e individua la taglia Generalmente —

Riporta in stampatello }

LUNGHEZZA DPI

Posiziona lo

corrispondente. puo corrispondere
ad uno dei \ zero del metro a
cerchi rossi meta tra la base
COMPONI IL TUO CODICE ! del collo e della

PRODOTTO IN FONDO spalla e scendi

ALLA PAGINA iﬂ perpendicolare al
. terreno, passando

Riporta nelle caselle i

codici alfabetici delle sul senoe
caratteristiche che hai ’ S.LJII addome,
scelto : fino all’'altezza

i dell’articolazione

dell’anca

INVIACI LA SCHEDA :

DEBITAMENTE Altezza
COMPILATA P operatore
Protezione da M- 3XL

anteriore a posteriore 128 cm = 4XL

con cuciture su

lato dx e lato sx.
Sovrapposizione
sternale.

—4b

Se la circonferenza maggiore rilevata é al limite del range,
seleziona la taglia corrispondente per una vestibilita pit aderente
o quella superiore per una vestibilita pict abbondante.

Maggiori info su questo
articolo a Pag. 32
del Catalogo Generale 2

Ente / Struttura

Reparto
Nome dell'Operatore
Cognome dell'Operatore
Data
Lime P
ey o /Se scegli di avere una scritta ricamata sul tuo DPI, )
Turquoise F scrivi qui sotto il testo che desideri che riportiamo.
Blue A
Navy Bl
Purple E
Pink 0
" 1 1 1
Wine C
Red Q | | | | | | MAX 25 CARATTERI
Pink Spangly G
Turquoise Spangly | D D )
DG A ‘o o Blue Spangly ] \ STAMPATELLO Corsivo
XS B 25[] cc Navy Spangly H \
S C :55 CN Child Motif IK | Gialle Y
M D :60 cy Universe Nylon U | Verdi G
L E :65 D) |.25/.25 AG Blue Storm Nylon W | Blu B
XL F 165 DS |.35/.25 A) Citylights Nylon S | Navy N
2XL G :65 EB |.35/35 AK | Light Lead LT | Lakeside Nylon T | Rosse R
18 3XL H :65 EK | .50/.25 AM | Light Plus LP | Blue Nylon M | Borgogna W | Con Y | Con Y | Velcro \'
axL 1 i65 ET |.50/.35 AN | Supreme SLF | Navy Nylon L | Senza s [senza N |Senza N |Senza N
3 Lead Free
(MV|\[#[2]=7#4'"W LIVELLO DI PROTEZIONE MATERIALE COLORE E STRISCE TAG RFID TECNOLOGIA | SCRITTA
DPI (cm) Anteriore / Posteriore PROTETTIVO MATERIALE IDENTIFICATIVE iRadPro MaP | iRad Washing| RICAMATA
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